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i LET OP: Dit product is een hulpmiddel en dient geen levensreddende functie toebedeeld te krijgen.
| Het product is voor de werking afhankelijk van netspanning, het GSM-netwerk, beschikbaarheid van
. de provider en voldoende beltegoed.

__________________________________________________________________



1. Over dit product

Gebruik

Dit Care-Control GSM alarmsysteem kan op meerdere manieren worden gebruikt;
als noodoproepsysteem voor zieken en ouderen, als overvalsysteem of in andere
noodgevallen. Indien de SOS knop wordt ingedrukt zal de Care-Control alle
geprogrammeerde telefoonnummers een voor een bellen tot er wordt opgenomen.
De opnemende partij kan meeluisteren wat er aan de hand is en hierop actie
ondernemen. Tevens is het mogelijk om gelijktijdig een SMS te versturen naar de
daarvoor ingestelde mobiele nummers. Hierdoor wordt iedereen gealarmeerd en kan
actie worden ondernomen. U bent geheel vrij om te kiezen wie gealarmeerd dient te
worden, zonder tussenkomst van dure alarmcentrales en/of abonnementen.

Het systeem is voorzien van een noodaccu zodat het in geval van stroomuitval nog
een tijdje gebruikt kan worden.

Geen dure maandelijkse contracten
U heeft enkel een prepaid simkaart* of een simkaart met abonnement* nodig om de
functionaliteiten optimaal te benutten.

*Zorg er wel voor dat u voldoende saldo op uw simkaart heeft staan om de oproepen te bekostigen
en dat de geinstalleerde kaart actief is (en blijft).

Eenvoudig programmeren

U kunt dit alarmsysteem zelf eenvoudig programmeren of wijzigen door middel van
het bellen naar de simkaart in het basisstation, of door het sturen van sms berichten.
Zie hiervoor het hoofdstuk “Alarmnummers instellen”.

Tweeweg communicatie en uitbreidingsmogelijkheden

Het is optioneel mogelijk om het alarmsysteem te verbinden met een speaker,
sensoren en een externe sirene. Zo kunt u onder andere een tweeweg communicatie
tot stand brengen, waardoor u direct kunt terugpraten. Deze componenten worden
echter niet meegeleverd in de doos.

Let op: het correct functioneren van dit systeem is afhankelijk van de werking en het bereik

van de simkaart.



2. Plaatsen van de simkaart

Simkaart

Om het systeem te laten functioneren, moet het basisstation via het GSM-netwerk
kunnen communiceren. Hiervoor moet het alarmsysteem voorzien worden van een
simkaart met een “standard” formaat zoals hieronder aangegeven.

Als de simkaart niet het juiste formaat heeft
kunt u adapters krijgen bij uw simkaart-
leverancier.

Adapter
Standard Micro Nano

Gereedmaken simkaart
Alvorens u de simkaart in het basisstation plaatst dient u er van verzekerd te zijn dat:

- de pincode op de simkaart is uitgeschakeld.
- alle voorgeprogrammeerde nummers op kaart verwijderd zijn.
- er voldoende tegoed op de kaart staat om te bellen.

Uiteraard dient de simkaart ook voldoende bereik te hebben op de plek waar u het
alarmsysteem basisstation bevestigt.

Installeren simkaart en aansluiten voeding
Als de voorgaande stappen juist opgevolgd zijn, kan de simkaart

geinstalleerd worden in het basisstation. Door de achterkant van
het apparaat te verwijderen middels een schroefje aan de
onderzijde, komt de tevoorschijn. Door de
simkaarthouder naar onder te schuiven wordt deze geopend.
Vervolgens kan de simkaart geplaatst worden met de chip
richting de printplaat en de schuine kant naar de bovenzijde.
Zorg er voor dat u de houder weer goed dicht klikt.

Na het plaatsen van de simkaart kan de schakelaar aan de
onderkant van de printplaat op ‘ON’ worden geschoven. De
schakelaar is het kleine zwarte puntje direct onder de
printplaat. Gebruik een pincet of pen om de schakelaar te
kunnen verzetten.

Plaats de achterkant van het basisstation weer terug en verbind het basisstation met
het spanningsnetwerk door het uiteinde van de meegeleverde voedingsadapter te
verbinden met de zijkant van het basisstation en vervolgens de stekker in het
stopcontact te stoppen.



3. Systeemstatus controleren middels LED’s

Als het basisstation voorzien is van spanning en de ON/OFF switch staat op ON,
start het basisstation op. Vervolgens gaat het power lampje onafgebroken branden
en knippert het status lampje 1 keer in de 3 seconden. Het basisstation is nu gereed
voor gebruik.

Alle andere statusindicatoren vindt u in deze tabel:

LED gedrag Systeem status
Power Continu aan Unit heeft voldoende spanning.
Status Rood (knippert snel) Geen simkaart geinstalleerd of

geen netwerkbereik of bezig
met netwerk zoeken.

Rood (knippert om de 3 Simkaart is correct

seconden) geinstalleerd en verbonden met
netwerk.

Groen (knippert snel) Drukknop is ingesteld.

Rood en Groen knipperen Correcte sms instelling

afwisselend ontvangen.

Monitor Continu aan Meeluister functie staat aan.
Het gebelde nummer luistert
mee.

Alarm Continu aan Het alarm van de module is

geactiveerd, het basisstation
zendt een alarmsignaal uit.

Status indicator

MIC
Reset
SOS button
External power
Disarm




4. Draadloze alarmknoppen toevoegen

Op dit systeem kunt u tot 30 draadloze alarmknoppen aansluiten. De alarmknoppen

Zijn voorzien van een klittenband, zodat deze indien gewenst om de arm gedragen

kan worden. Tevens kan de draadloze knop aan een ketting om de nek gedragen

worden.

Toevoegen van draadloze alarmknop

T

Druk op de [reset] knop aan de zijkant van het basisstation, boven de ingang
voor de voeding

U hoort een korte piep en de Status LED zal rood gaan branden
Druk op de knop van de draadloze alarmknop die u wilt toevoegen
U hoort een lange toon en de Status LED zal groen knipperen

De draadloze alarmknop is nu succesvol toegevoegd

Druk opnieuw op de [reset] knop om de programmeermodus te verlaten.

Goed om te weten

Na 5 seconden verlaat het basisstation automatisch de programmeermodus
Er kunnen tot 30 draadloze drukknoppen worden toegevoegd

Bij het toevoegen van nummer 31 zal de eerste drukknop overschreven
worden

Alle draadloze alarmknoppen krijgen een eigen persoonlijke nummer
toegewezen die tevens in de alarm SMS verstuurd zal worden bij het
indrukken van deze knop (mits een SMS noodnummer in ingesteld).



5. Alarmnummers instellen

U kunt nu de alarmnummers instellen. Alarmnummers zijn de telefoonnummers van
mensen die gealarmeerd worden wanneer de SOS knop ingedrukt wordt.

Standaard is het alarmsysteem voorzien van twee verschillende wachtwoorden: het
admin wachtwoord (123456) en het programmeerwachtwoord (888888).

Het admin wachtwoord is benodigd bij de meeluisterfunctie op afstand door middel
van bellen naar het basisstation. Het programmeerwachtwoord is benodigd om de
systeemfuncties in te stellen en alarmnummers toe te kennen aan het basisstation.
Het basisstation kan op twee manieren geprogrammeerd worden, namelijk via SMS
en via bellen.

Noodnummers instellen via SMS

Het instellen van noodnummers is het meest eenvoudig om via SMS te doen.
Als u nummers wilt toevoegen door het sturen van een SMS volgt u deze stappen:

1 Gebruik uw mobiele telefoon om een sms te sturen naar het telefoonnummer
van de simkaart in het basisstation.

71 ledere SMS dient te beginnen met het programmeerwachtwoord.
7 Sluit het programmeerwachtwoord af met een hekje (#)

1 Toets nu de code in voor de instelling die u wilt veranderen (zie tabel op
pagina 8). Vergeet hierbij niet het afsluitende hekje in te voeren.

1 Wanneer u een juist commando heeft gestuurd zal u een SMS terugkrijgen
met een bevestiging. Wanneer het wachtwoord niet correct is of het
commando niet klopt krijgt u een foutmelding terug.

Voorbeeld instellen 0612345678 als eerste noodnummer:

1 Stuur een SMS naar het telefoonnummer van de simkaart in het basisstation
met de tekst 888888#50#0612345678#

1 Wacht op de SMS ter bevestiging:

o ->0OKtelephone number(1):
0612345678



Overige voorbeelden programmeren per SMS

1. 888888#30#112233#
Verandert het admin wachtwoord van het apparaat in 112233
2. 888888#52#0687654321#
Zet het 3° alarmnummer als 0687654321
3. 888888#01#0#
Dit commando zet de functie van sms alert voor stroomuitval uit.
4. 888888#02#5#
Zet het aantal keer rondbellen van de ingestelde alarmnummers op vijf keer.

Noodnummers instellen via bellen
Als u nummers wilt toevoegen door naar het basisstation te bellen volgt u deze
stappen:

1 Bel naar het telefoonnummer van de simkaart in het basisstation.

1 U hoort een lange toon. Voer na deze toon het programmeerwachtwoord in.
1 Sluit het programmeerwachtwoord af met een hekje (#)
)l

Hoort u nu een lange toon? Dit betekent dat het ingevoerde wachtwoord en
juist is. In dat geval: Toets nu de code in voor de instelling die u wilt
veranderen (zie tabel op pagina 8). Vergeet hierbij niet het afsluitende hekje in
te voeren. Na de lange toon kunt u de verbinding verbreken.
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