
                                                                                                                                                 SOS tracker Apache GPS Guard 

 - 1 - 

Gebruikshandleiding 

 

SOS tracker Apache GPS Guard 
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Over dit product 

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Apache GPS Guard. Het apparaat heeft een waterdichtheidsgraad van IPX5, zeer handzame afmetingen, 

ingebouwde U-blox GPS en GSM/GPRS technologie. Hij is bijzonder geschikt voor het beschermen van personen en objecten. In verschillende 

situaties kunt u de Apache GPS Guard toepassen. Bijvoorbeeld als u vaak alleen moet reizen, of wanneer kinderen alleen naar school moeten 

fietsen. Ook voor ouderen is dit apparaat ideaal, om te fungeren als persoonlijke paniekknop. 
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Functies van het apparaat 
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Simkaart installatie 

 

De simkaart wordt niet meegeleverd met dit product. U kunt bij de lokale telefoniezaak een micro simkaart aanschaffen.  

 

- Schroef de drie schroefjes aan de achterkant los en trek de behuizing voorzichtig uit elkaar. 

- Plaats de simkaart en zorg dat deze reeds geactiveerd is. 

- Plaats de behuizing weer op elkaar en schroef de schroefjes weer vast. 

 

Belangrijk: De simkaart mag niet voorzien zijn van een pincode. Indien dit wel het geval is dient u deze eerst uit te zetten middels een mobiele telefoon. 

 

Opladen 

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt adviseren wij om het apparaat ongeveer 2~3 uur achtereenvolgend op te laden. 

 

De USB-stekker of de docking station gebruiken om op te laden 

 

- Plaats het apparaat in de docking station 

- Stop de kabel met de USB-kant in de docking station en de andere kant in het daarvoor bestemde oplaadblok. 

- Wanner het apparaat oplaad zal de rode led knipperen op de docking station. Wanneer het apparaat volledig opgeladen is brandt deze continu.  

 

 

Het apparaat uitschakelen 

- Het apparaat inschakelen:  Druk ongeveer 1 seconde op de aan / uit knop aan de zijkant. Alle lichtjes zullen oplichten. Het apparaat schakelt zichzelf in 

wanneer deze aan de oplader wordt gehangen. 

※ Om een locatie door te geven tijdens het laden adviseren we om dichtbij een raam te laden. 

- Het apparaat uitschakelen:  Hou de aan / uit knop aan de zijkant en de SOS knop tegelijkertijd ingedrukt voor ongeveer 1 seconde. Alle lichtjes zullen 

uitgaan. 
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Wat betekenen de ledjes? 

Batterij indicator LED 

LED 
Blauw aan (vast) Blauw snel knipperen Blauw uit of langzaam knipperend 

Status Het apparaat laadt op Batterijniveau is lager dan 15% Het apparaat is volledig opgeladen of laadt niet 

 

GSM LED (groen) 

LED 
LED knippert snel om de drie seconden LED knippert dubbel om de drie 

seconden 

LED knippert langzaam om de 

drie seconden 

LED brandt continu 

Status 
Het apparaat is verbonden met het GPS 

netwerk 

Het apparaat is verbonden met 

het GPRS netwerk 

Het apparaat is bezig om te 

verbinden met het GPS netwerk 

Simkaart wordt niet 

herkend 

 

GPS LED (blauw) 

LED 
LED knippert snel om de drie seconden LED knippert langzaam om de drie seconden 

Uit (wanneer het apparaat niet oplaadt) 

Status Het apparaat heeft GPS signaal Het apparaat heeft geen GPS signaal De GPS chip is in slaapmodus 
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Een SOS Alarm activeren 

Houdt de SOS knop voor 3 seconden ingedrukt, tot het apparaat gaat trillen en het groene ledje snel gaat knipperen. Met deze actie wordt een SMS bericht 

verzonden naar alle geprogrammeerde nummers met daarin de tekst “HELP ME!”. Het apparaat zal tevens de drie voorgeprogrammeerde nummers één voor 

één afbellen. Als het eerste nummer geen gehoor geeft zal automatisch het tweede nummer gebeld worden. Wanneer het tweede nummer ook geen gehoor 

geeft, zal het derde nummer gebeld worden. Wanneer ook het derde nummer geen gehoor geeft zal na 5 minuten weer begonnen worden met het bellen van 

nummer 1, daarna nummer 2 etc. Dit blijft doorgaan tot een van de nummers opneemt. 

 

Om een noodoproep af te breken drukt u weer op de SOS knop. 

 

 

Iemand bellen 

Om iemand te bellen houdt u de knop aan de zijkant voor ongeveer 3 seconden ingedrukt. De groene led zal snel gaan knipperen en het 

voorgeprogrammeerde nummer zal gebeld worden. 

 

Om de oproep af te breken drukt u op de SOS knop. 
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Instellen en gebruik middels de SMS codes 

 

1. Noodnummers instellen 

 

※ Het is niet noodzakelijk om 3 nummers toe te voegen, maar u dient ten minste 1 nummer in te geven. 

 

① Commando: A1 of A1,phone number 

Let op: geen spaties gebruiken. Hoofdletter ongevoelig. 

Voorbeeld:  A1  of  a1,123456789 

 

※ Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt, kunt u A1 sms’en om uw nummer in te stellen. Het antwoord zal zijn: ·Set mobile number 1 OK! 

※ Om uw nummer weer te verwijderen kunt u A0 sms’en. 

 

②Commando: B1 of B1,telefoonnummer 

Voorbeeld:  B1  of  b1,123456789 

 

Het apparaat zal antwoorden met: ·Set mobile number 2 OK! 

※ Om dit nummer te verwijderen stuurt u B0  

 

③Commando: C1 of C1,telefoonnummer 

Voorbeeld:  C1  of  c1,123456789 

 

Het apparaat zal antwoorden met: ·Set mobile number 3 OK! 

※ Om dit nummer te verwijderen stuurt u C0  
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2. Inkomende oproep beantwoorden 

 

Commando: Z0 

Als u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat alleen automatisch oproepen beantwoorden van de voorgeprogrammeerde nummers (A, B of C). 

 

Commando: Z1 

Als u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat automatisch oproepen beantwoorden van alle nummers. 

 

 

 

3. De tijdzone aanpassen 

 

Commando: TZ+ +00/-00 

Let op: De tijdzone moet bestaan uit twee cijfers (maximaal 23). “+” in de “tijdzone” betekent meer naar het oosten. Met “-“ in de “tijdzone” gaat u meer naar 

het westen. 

Voorbeeld: tz+02, het systeem zal twee uur optellen bij de standaard UTC tijd. 

        tz-02, het systeem zal twee uur aftrekken van de standaard UTC tijd. 

※ UTC tijd is de standaard tijd. 

※ Voor Nederland sms’t u “TZ+01”. 

 

 

 

4. Eigen naam in het sms bericht 

 

Commando: name1, gebruikersnaam 

Voorbeeld: name1,Emma, Het apparaat antwoord met “Add name ok!” 

 

Om de naam te veranderen stuurt u name0 
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5. Locatie opvragen 

 

5.1 Antwoord met coördinaten en web link 

 

Commando: loc 

Het apparaat zal antwoorden met “GPS Info! Time: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, Altitude:xxxx Bt: xxx 

maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998  

※De coördinaten verwijzen naar een locatie die u via Google Maps kunt opzoeken. 

※Wanneer u op de link drukt gaat u direct naar Google Maps op uw telefoon.  

 

5.2 Antwoord met adres 

 

Commando: add 

Let op: Voor deze toepassing heeft u GPRS nodig. 

Het apparaat zal antwoorden met “Add: Straatnaam 1, Plaatsnaam, Land”;  

 

 

6. Laag batterijniveau alarm 

Wanneer het batterijniveau van de unit onder de 20% komt zal het naar alle geregistreerde nummers een sms sturen met daarin de tekst “BAT: LOW!”. Tevens 

zal de blauwe led snel gaan knipperen. 

 

Commando: Low1 

 

Om deze functie uit te zetten sms’t u Low0 naar het apparaat. 
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7. Commando wachtwoordbeveiliging 

 

Commando: 123456lock 

Na het versturen van bovenstaand commando zult u in het vervolg eerst een wachtwoord in moeten geven wanneer u een bepaald instelling wilt veranderen 

(behalve bij reboot en RESET!). Voorbeeld 123456LOC, 123456A1 etc. (het standaard wachtwoord is 123456). 

 

Om de wachtwoordbeveiliging weer uit te zetten sms’t u 123456unlock 

 

 

8. Wachtwoord veranderen 

 

Commando: Oude wachtwoord + H + nieuwe wachtwoord 

Voorbeeld: 123456H666666 

Het wachtwoord is nu veranderd naar 666666 

※ Het wachtwoord veranderd niet als u een andere simkaart in de unit stopt. 

※ Bewaar het nieuwe wachtwoord goed, anders moet het hele apparaat gereset worden. 

※ Het nieuwe wachtwoord moet altijd uit 6 cijfers bestaan. 
 
 
9. Geluidstonen reguleren 
 
Commando: beep1 
Wanneer u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat geen geluid maken bij het indrukken van de SOS knop, maar alleen vibreren. 
 
Commando: beep0 
Wanneer u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat wel een geluid maken bij het indrukken van de SOS knop en ook vibreren. 
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10. Ringtone instellen 
 
Commando: ring0 
Wanneer u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat geen ringtone laten horen wanneer het gebeld wordt, maar enkel vribreren. 
 
Commando: ring1 
Wanneer u bovenstaand commando stuurt zal het apparaat een ringtone laten horen wanneer het gebeld wordt en ook vibreren. 
 
 
11. Geo-Fence Alarm 
 
Commando: G+X, Y, Z, xxxM/KM 
Voorbeeld: G1,1,1,100M 
 
Let op: geen spaties gebruiken in het commando. 
X=Nummer van de geofence (1~3), gebruiker kan 3 Geo fences plaatsen 
Y=0 betekent uitzetten van de functie    
Y=1 betekent aanzetten van de functie 
Z=1 betekent het alarm aanzetten wanneer het apparaat de vooringestelde zone betreed.    
Z=0 betekent het alarm aanzetten wanneer het apparaat de vooringestelde zone verlaat.   
xxx is de vooringestelde afstand tot de plek van het apparaat. Dient 3 cijfers te zijn. M betkend meters, KM betekent kilometers. 
Het apparaat zal een bericht sturen naar de geprogrammeerde numemers met “Geo fence alarm!+GPS info” wanneer het de ingestelde zone betreed. 
(Deze instellingen dienen gesms’t te worden wanneer de blauwe led snel knippert) 

 
Om deze functie uit te zetten sms’t u G1,0 of G2,0 of G3,0 
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12. Snelheidsalarm 

 

Commando: speed1,+ snelheid 

Let op: Snelheid moet worden weergegeven in km/u in 2 of 3 cijfers. (01~255km/u) 

Voorbeeld: speed1,100 

 

Wanneer het apparaat nu sneller beweegt dan 100 km/u zal een sms gestuurd worden met daarin “Over-speed! +GPS Info” naar alle geprogrammeerde 

telefoonnummers. 

 

Om deze functie uit te zetten sms’t u speed0 naar het apparaat. 

 
 
13. Bewegingsalarm 
 
Commando: M1, xxxM/KM 
Let op: xxx moet 3 cijfers zijn. M betekent meters, KM betekent kilometers. 
Het apparaat moet stil liggen tijdens het instellen van dit type alarm. 
 
Voorbeeld: m1,100m 
Wanneer het apparaat nu een grotere afstand aflegt dan 100 meter zal hij een alarm sturen naar alle geprogrammeerde telefoonnummers. 
Om deze functie uit te zetten sms’t M0 naar het apparaat. 
 
(Het minimum voor deze instelling is 50 meter). 
 
 

14. Meeluisteren 

 

Commando: L1 

A1, B1, of C1 kan door middel van dit commando naar het apparaat bellen en direct meeluisteren, zonder dat er op het apparaat zichtbaar of hoorbaar is dat 

er meegeluisterd wordt. 

Om deze functie uit te zetten sms’t L0 naar het apparaat. 
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15. Geen beweging alarm 

 

Commando: V1, xx S/M/H 
Let op: Geen gebruik van spaties, S betekent secondes, M betekent minuten, H betekent uren, xx betekent de tijd die u instelt en dient 2 cijfers te zijn.  
Voorbeeld: V1,05M 
 
Wanneer het apparaat langer dan 5 minuten geen beweging registreert zal het een sms sturen naar alle geprogrammeerde gebruikers. 
Om deze functie uit te zetten sms’t u V0 naar het apparaat. 
 
 

16. De 2 LEDs uitschakelen 

 

Commando: LED1 

Het apparaat zal antwoorden met “LED off” waarna de leds uit zullen gaan. Het apparaat blijft werken. 

Om de leds weer aan te zetten sms’t u LED0 
 
 
17. Snelkeuzenummer instellen (knop aan de zijkant) 
 
Commando: X1  /  X2  /  X3  
Voorbeeld: X1 
 
Met de knop aan de zijkant kunt u een van de geprogrammeerde telefoonnummers bellen. Met X1 stelt u gebruiker A in. Met X2 stelt u gebruiker B in en met 
X3 stelt u gebruiker 3 in. Standaard staat gebruiker B ingesteld. 
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18. AGPS 
 
Commando: AGPS1, latitude, longitude  
Voorbeeld: AGPS1,22.647606,114.022583 
Assisted GPS (afgekort als A-GPS en soms als aGPS) is een systeem dat vaak significant sneller is in het vinden van een GPS signaal. Het GPS signaal is met dit 
systeem vaak ook nog wat nauwkeuriger. 
Om deze functie uit te zetten sms’t u AGPS0 
 
Very important: to be able to use AGPS function, user also need to set APN, but GPRS can be off. 
 
 
19. Valdetectie 
Wanneer ouderen vallen kan dit soms nare gevolgen hebben. Dit alarm kan helpen om valpartijen waar te nemen.  
 
Hoe het werkt: 
Het apparaat moet een verschil in hoogte, impact en hoek etc meten. De hoogte moet meer dan 1 meter zijn en de hoek moet meer dan 45 graden zijn. 
Wanneer dit het geval is zal het apparaat een nood sms sturen naar alle geprogrammeerde telefoonnummers, zonder dat hiervoor op de SOS knop gedrukt 
hoeft te worden. 
Het kan voorkomen dat er ten onrechte een nood sms gestuurd wordt omdat het apparaat een val gedetecteerd heeft, terwijl u eigenlijk niet gevallen bent. In 
dat geval kunt u de nood sms annuleren door op de SOS knop te drukken wanneer het apparaat nog piept.  
 
Zeer belangrijk: Het kan ook gebeuren dat een gebruiker wel degelijk valt, maar dat het apparaat dit niet signaleert. Druk daarom altijd op de SOS knop 
voor de zekerheid. 
 

Commando: FL1,1 of FL1,2 of FL1,3 of FL1,4 of FL1,5 of FL1,6 of FL1,7 of FL1,8 of FL1,9 

1 is het meest gevoelig afgesteld, 9 is het minst gevoelig afgesteld. 

 

Voorbeeld: FL1,1 

Wanneer u FL1 stuurt zal het apparaat een sms sturen naar alle geregistreerde gebruikers wanneer het een val detecteert.   
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SMS alarm én bellen bij valdetectie 
 
Commando: FL2 
Wanneer u FL1 stuurt zal het apparaat een sms sturen naar alle geregistreerde gebruikers wanneer het een val detecteert én het gaat de gebruikers proberen 
te bellen. 
 
Om deze functie uit te zetten smst u FL0 
 
20. Uitgaande oproepen 
 
Commando: CALL1 
Met dit commando zullen alle geregistreerde gebruikers een oproep ontvangen bij alarmmeldingen. 
 
Commando: CALL0 
Met dit commando zullen geen van de geregistreerde gebruikers een oproep ontvangen bij alarmmeldingen. 
 
 
21. SMS alarm uitschakelen 

 

Commando: SMS0 

Om sms alarmen weer in te schakelen sms’t u SMS1 (standaard instelling) 

 
 

22. Check systeemstatus 

 

Commando: status 

Het apparaat zal antwoorden met E.g. A+8613812345678 B13912345678 C13712345678; Speed: 0,100km/h; GEO:0,0,0; VB:1,10S; MV:1,100; LED:0; TZ:2.0; LI: 

1; PS:1; DS:0,3M; FL:1; Bat: 95%; SMS:0;LOCK:0 

 

De betekenis van “0”& “1” 

Nummer “0” betekent dat een functie uitgeschakeld is; nummer “1” betekent dat een functie ingeschakeld is. 
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23. Apparaat opnieuw opstarten 

 

Commando: reboot 

Het apparaat zal zichzelf opnieuw opstarten, zonder dat instellingen verloren gaan.  
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5 werkzame modi van het apparaat 
 
1. Live Tracking modus (1) 
 
Commando: PS0 
In deze modus zullen de GSM en GPS chip altijd aan staan, de batterijduur is dan ongeveer 18~24 uur. 
 
 
2. Slimme batterijbesparingsmodus (2) (standaard) 
 
Commando: PS1 
In deze modus is de GPS chip uitgeschakeld wanneer er geen beweging is of wanneer er geen alarm wordt uitgezonden. De batterij wordt zo gespaard 
wanneer er geen beweging is. 
GSM/GPRS chip is altijd ingeschakeld om oproepen te ontvangen, sms te versturen en locaties door te geven. De GPS chip wordt geactiveerd wanneer er 
beweging gedetecteerd wordt of wanneer er gebeld of ge-sms’t wordt.  
 
Onder normale omstandigheden is de batterijduur ongeveer 3 ~ 7 dagen. 
 
 
3. Diepe slaap modus (3) 
 
Commando: DS1 of DS1,xxM/H 
Let op: xx=00~99, M=Minuten, H=Uur 
Zowel GSM als GPS chip zullen uitstaan, waardoor het apparaat geen oproepen of sms berichten kan ontvangen. Het apparaat wordt alleen actief wanneer 
deze beweging detecteert. Wanneer het apparaat eenmaal geactiveerd wordt zal het de ingestelde tijd actief blijven, waarna deze weer in diepe slaap modus 
gaat (bij geen beweging). 
 
Bij geen enkele beweging kan de batterij tot 40 dagen mee. 
 
Om deze instelling uit te zetten sms’t u DS0 
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4. Werkzame modus (4) 

 

Commando: Mode4 

In deze modus kan het apparaat altijd sms berichten en oproepen ontvangen, maar de GPS chip zal alleen werken wanneer de gebruiker de SOS knop indrukt, 

of wanneer het apparaat een inkomende oproep of sms ontvangt. In deze modus kan het apparaat altijd inkomende oproepen en sms ontvangen.  

 

 

5. Time interval modus (5) 

 

Commando: Mode5,xxS/M/H 

Let op: xx=00~99, S=Seconden, M=Minuten, H=Uur 

Voorbeeld: Mode5,10M 

Het apparaat zal iedere 10 minuten de locatiestatus updaten. 

In deze modus kan het apparaat altijd inkomende oproepen en sms berichten ontvangen. Het zal enkel de locatie delen om de ingestelde tijd.  

 

 

 

Live tracking op www.smart-tracking.com 

Via ons web based systeem kunt u live de locatie van uw eigen apparaten volgen. 

 

 

http://www.smart-tracking.com/


                                                                                                                                                 SOS tracker Apache GPS Guard 

 - 19 - 

GPRS instellingen per SMS 

1. APN instellingen 

 

Om de GPRS functie te gebruiken dient u eerst APN in te stellen door een sms te sturen. 

-- Wat is APN? Access point name (APN) is de naam die gebruikt wordt om een object binnen het GPRS netwerk te identificeren.  

※ Zorg er voor dat de simkaart in het apparaat GPRS ondersteunt. 

※ De APN instellingen kunnen bij uw provider opgevraagd worden. 

 

Commando: S1, APN, gebruikersnaam, wachtwoord 

Let op: Bij sommige providers dient u de gebruikersnaam en wachtwoord leeg te laten. 

 

Voorbeeld: S1,internet 

 

“internet” is de APN van de simkaart telecomprovider die we in dit voorbeeld gebruiken. 

Het apparaat zal antwoorden met “Set APN OK! GPRS connecting” 

 

Nadat u S1,APN gestuurd heeft dient u een tijdje te wachten tot het apparaat online komt.  

 

 

2. Stel GPRS tijdsinterval in middels sms  

 

Commando: TIxxS/M/H 

Waarbij “xx” is maximaal 2 cijfers in de range 01~99. 

xxS is de tijdsinterval in seconden (30~99) 

xxM is de tijdsinterval in minuten (01~99) 

xxH is de tijdsinterval in uren (01~99) 

 

Voorbeeld: TI01M 

Het apparaat zal antwoorden met “Set updating time interval OK!” en daarna zal het apparaat de status op de website elke minuut updaten. 



                                                                                                                                                 SOS tracker Apache GPS Guard 

 - 20 - 

 

3. GPRS uitschakelen 

 

Commando: S0 

Het apparaat zal antwoorden met “GPRS OFF”. 

 

 

4. GPRS opnieuw verbinden  

Om de website opnieuw te verbinden via GPRS voor real time tracking, stuurt u S2 

 

 

5. Een Heartbeat Packet Reporting Interval instellen  

De heartbeat packet functie wordt gebruikt om de Transmission Control Protocol (TCP) connectie open te houden wanneer de interval van “GPRS 

tijdsinterval” erg lang is. 

 

Commando: HBxxM/H 

Let op: xx=00~99, M=Minuten, H=Uur, de heartbeat packet functie is alleen beschikbaar voor de werzame modi PS1 en PS0.  

 

Voorbeeld: HB01H 

Na het sturen van bovenstaand commando stuurt het apparaat elk uur een GPRS heartbeat packet naar het platform (in PS1 en PS0 modus).  

 

Commando: HB00M 

Wanneer de intervaltijd is ingesteld op 00 zal de heartbeat packet functie uitgeschakeld zijn. 
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6. Raportage interval instellen wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd 

Wanneer het apparaat geen beweging detecteert voor 5 minuten gaat de GPS chip in slaapmodus. De tijd waarna data naar het platform wordt gestuurd kan 

worden ingesteld door de gebruiker. (Wanneer er wel weer beweging wordt gedetecteerd wordt de normale raportage interval weer van kracht 

(TIxxS/M/H) ) 

 

Commando: NMxxM/H  

Let op: xx=00~99, M=Minuten, H=Uur 

Voorbeeld: NM90M  

Na het sturen van bovenstaand commando zal het apparaat elke 90 minuten data versturen naar het platform (wanneer geen beweging gedetecteerd wordt). 

 

 

7. Controleer APN & IP Poort 

Commando: G1 

Het apparaat zal antwoorden met “APN: internet; Name: xxx; Password: xxxx; Port: 5050; IP:www.smart-tracking.com” 

 

 

8. Verander IP en Poort 

 

Commando: IP1,IP/domain name,port 

Voorbeeld: IP1,103.21.211.11,5050  of  IP1,www.smart-tracking.com,5050 

 

 

9. Ingebouwd geheugen 

Het apparaat heeft een intern flash geheugen van 8MB. Hierop wordt de GPS informatie opgeslagen wanneer er geen of slecht bereik is met het GSM netwerk. 

Het apparaat zal een GPS locatie naar de webserver sturen wanneer hij weer bereik heeft. 

 

10. Delete opgeslagen tracking geschiedenis 

 

Commando: flush 

Het apparaat zal niet meer opgeslagen informatie naar het platform proberen te sturen. 
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Let op: 

Neem deze tips in achting om de levensduur van uw apparaat te verlengen: 
1. Gebruik en bewaar het apparaat niet op stoffige plaatsen. 

2. Gebruik en bewaar het apparaat niet in te hete of te koude omgevingen. 

3. Reinig het apparaat met een stuk stof. Gebruik geen schoonmaakmiddel of chemicaliën. 

4. Haal het apparaat niet zomaar uit elkaar. 

5. Gebruik alleen de meegeleverde batterij. 

 

Hardware Specificaties: 

Specificatie Waarde 

Afmetingen 61mm*43mm*16mm 

Gewicht 35g 

GSM Frequencies 900/1800/850/1900Mhz 

GPS chip U-blox G7020 (ondersteunt AGPS) 

GPS gevoeligheid Cold start: -148dBm  Hot start: -162dBm 

GPS nauwkeurigheid <2.5m 

Tijd tot eerste verbinding Cold start 32s, Warm start 11s, Hot start 1s 

Laad Voltage 5V DC 

Batterij Oplaadbaar 3.7V 800mAh 

Standby spanning ≤2mAh 

Bewaartemperatuur -40°C tot +85°C 

Gebruikstemperatuur -20°C tot +80°C 

Vochtigheid 5%-95% niet-condenserend 
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